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Description
Le lampadaire Headlight permet de doser le
caractère plus ou moins direct ou indirect de son
éclairage, grâce à son diffuseur circulaire et
orientable. Le pied du lampadaire permet
également d'orienter la source autour d'un
même axe. Très facile à manipuler, il se rend
utile à tout moment.
Mât et cerclage en métal laqué noir satiné
Epoxy. Phare laqué Epoxy noir satiné avec
diffuseur en PMMA. Câble électrique textile noir.
Interrupteur/ variateur à pied noir. Equipé d'un
module Led 20W dégageant 2100 Lumen soit
l'équivalent d'une ampoule incandescente de
150W. Température de couleur 3000K (blanc
chaud).

Applique : Cerclage en métal laqué noir ou
rouge satiné Epoxy. Phare (Ø 19,5 cm) laqué
Epoxy noir ou rouge satiné avec diffuseur en
PMMA. Câble électrique textile noir. Interrupteur/
variateur à pied noir. Equipé d'un module Led
20W dégageant 2100 Lumen soit l'équivalent
d'une ampoule incandescente de 150W.
Température de couleur 3000K (blanc chaud).
Cette applique s'utilise uniquement avec un
cordon d'alimentation glissé le long du mur pour
être branché dans une prise (il n'est pas
possible de la brancher directement au mur).

Lampe à poser : Cerclage en métal laqué noir
ou rouge satiné Epoxy. Phare (Ø 19,5 cm)
laqué Epoxy noir ou rouge satiné avec diffuseur
en PMMA. Câble électrique textile noir.
Interrupteur/ variateur à main noir. Equipé d'un
module Led 20W dégageant 1800 Lumen soit
l'équivalent d'une ampoule incandescente de
130W. Température de couleur 3000K (blanc
chaud).

CE LUMINAIRE COMPORTE DES LAMPES A
LED INTÉGRÉES DE LA CLASSE
ÉNERGÉTIQUE A+.
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LAMPADAIRE 

DIMENSIONS
H 1810 mm -  D 300 mm

Autres dimensions

applique noire

DIMENSIONS
H 310 - mm
l 230 - mm
P 150 - mm

applique rouge

DIMENSIONS
H 310 - mm
l 230 - mm
P 150 - mm

lampe a poser noire

DIMENSIONS
H 360 - mm
l 230 - mm
P 200 - mm

lampe a poser rouge

DIMENSIONS
H 360 - mm
l 230 - mm
P 200 - mm



lampadaire
DIMENSIONS
H 1810 - mm
D 300 - mm


